
誘引結束機 とめたつシリーズ

特徴①　コンパクトヘッド！
              従来品のとめたつ TMA100 と比べ、 角が取れ滑らかになり、

　　　　　　　狭い場所にも差しこみやすくなりました。 本体重量 325g

　　　　　　　※結束径は最大 33mm

特徴②　ぴったりグリップ！
              本体が軽く、 グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。

特徴③　テープ残量が見える！
              従来品のとめたつ TMA100 では不透明だったテープカバー

　　　　　　　を、 TMA150 では透明に変更。 テープ残量が見えるように

　　　　　　　なりました。

特徴①　とめたつの特徴そのまま、 小型 ・ 軽量化！
　　　　　　　 従来品 TMA100 の本体設計を見直し小型化 ・ 軽量した

　　　　　　　 結束機です。 製品重量 320g。※結束径は最大 33mm

               ぶどう新鞘、 きゅうりの誘因作業に適しています。

特徴②　開閉ストッパー付き！
               持ち歩きの際に収納しやすいよう、 閉じた状態を維持できる

　　　　　　　 ストッパーを設けました。

特徴③　使用可能テープの追加！
　　　　　　　 下記 3 種類すべてのテープが使用可能です。

小型モデル

＜とめたつ専用テープ＞　　11mm×30m　1 小箱＝10 巻入り

とめたつライト TMA100LT

とめたつテープ

TM111

とめたつテープ

強結束用

とめたつテープ

強結束あとらく
約6ヵ月を目安に適度に粘着力
（自着力）が弱まりますので、
収穫後の後処理もラクです。

とめたつテープシリーズの中で　
最も強い結束力で、誘引の用途が
広がるテープです。

結束時は非常に強く結束しますが、太陽光

を浴びるとﾃｰﾌﾟの強度が徐々に低下し、

収穫時には取り外しやすくなります。

・ぶどうの新鞘誘引
・きゅうりの蔦の誘引

・トマトの蔓の誘引
・きゅうりの蔓の誘引
・ぶどうの新梢誘引

・トマトの蔓の誘引
・きゅうりの蔓の誘引
・ぶどうの新梢誘引

※「とめたつテープ環境配慮」タイプは廃盤となりました。後継発売品が「あとらく」タイプです。

とめたつプラス TMA150

結束はテープの粘着力のみで

行います。針が必要ないため、

補充はテープだけ。

手間が省けて、安全・快適に

作業できます

◆ 3 種の共通特徴 ◆


